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Инструкция по установке
                                                                                                                     Необходимые инструменты:                                                 
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Комплектация:
1.Уголок (fitting) 1.              2. Дюбель 4.        3. Ручка 1.
4. M4*35 шурупы 4.             5.Настенные петли 4.        6. Ограничитель 2.
7. Силиконовый настенный уплотнитель 3.    8. Петли 2.      9. Полотенцедержатель 1.  

10. Неподвижное стекло 2.  11. Подвижное стекло 1.   12. Горизонтальный уплотнитель 1.
13. Вертикальный уплотнитель 1.           14. Роликовый блок 2.
[image: image10.wmf] Пожалуйста, проверьте комплектацию ограждения перед установкой, если у Вас возникли вопросы по установке или комплектации, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисом, или дилером, Вам незамедлительно помогут!
 Рисунок 1
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1. Закрепите уплотнители на неподвижные стенки кабины и на дверь, соберите колесики (14), ограничитель движения двери (6) и установите полотенцедержатель и дверную ручку (рис.1).
2. На месте установки кабины проведите вертикальную прямую с помощью уровня, разметьте отверстия для петель, и просверлите их буром 6-8mm. В отверстия поместите дюбели и установите петли (исп.саморезы M4*35). В них установите неподвижные стекла.
3. Закрепите направляющую для колесиков на неподвижной двери.
4. Прикрепите горизонтальный уплотнитель  на подвижную дверь и установите колесики на направляющую. Не забудьте оставить достаточный     зазор между подвижным и неподвижным стеклом.       Рисунок 2
5. После установки кабины обработайте образовавшиеся зазоры санитарным герметиком (по мере необходимости). Излишки герметика убираются с помощью монтажного ножа.                                   
6. Вымойте кабину нейтральными средствами через 8 часов после установки.
7. Во время использования не оказывайте сильного воздействия на части кабины, не используйте абразивные материалы для очистки кабины, чтобы не повредить отдельные части.
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