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ИНСТРУКЦИЯ

ВНИМАНИЕ: необходимо, чтобы расстояние от 
инфракрасного выключателя до ближайшей поверх-
ности с его стороны было не менее 150 мм.
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инфракрасного выключателя до ближайшей поверх-
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ВНИМАНИЕ: необходимо, чтобы расстояние от 
инфракрасного выключателя до ближайшей поверх-
ности с его стороны было не менее 150 мм.
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ВНИМАНИЕ: необходимо, чтобы расстояние от 
инфракрасного выключателя до ближайшей поверх-
ности с его стороны было не менее 150 мм.
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ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ ПЕТЕЛЬ НЕОБХО-
ДИМО СНЯТЬ ДОВОДЧИК И КРЫШКУ.

BE ADJUSTED 
Карандаш Рулетка Уровень Отвертка Молоток Очки Дрель со сверлом 8 мм
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ИНСТРУКЦИЯВНИМАНИЕ: необходимо, чтобы расстояние от 
инфракрасного выключателя до ближайшей поверх-
ности с его стороны было не менее 150 мм.
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ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ ПЕТЕЛЬ НЕОБХО-
ДИМО СНЯТЬ ДОВОДЧИК И КРЫШКУ.

Карандаш Рулетка Уровень Отвертка Молоток Очки Дрель со сверлом 8 мм

ИНСТРУКЦИЯВНИМАНИЕ: необходимо, чтобы расстояние от 
инфракрасного выключателя до ближайшей поверх-
ности с его стороны было не менее 150 мм.
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ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ ПЕТЕЛЬ НЕОБХО-
ДИМО СНЯТЬ ДОВОДЧИК И КРЫШКУ.

Карандаш Рулетка Уровень Отвертка Молоток Очки Дрель со сверлом 8 мм

ИНСТРУКЦИЯВНИМАНИЕ: необходимо, чтобы расстояние от 
инфракрасного выключателя до ближайшей поверх-
ности с его стороны было не менее 150 мм.




